

Installation de chauffage par pompe à chaleur

utilisant le sol comme source de chaleur

(PAC sol-eau)

Client:


Objet:


Pompe à chaleur avec certificat de qualité international:

q 
Pompe à chaleur testée un centre de tests officiels:


q
	Les positions suivantes sont inclues dans l'offre:
	Prix en CHF.

	Source / générateur de chaleur
selon A / page 2 – 3
	

	Distribution / diffusion de chaleur
selon B / page 3
	

	Eau chaude sanitaire
selon C/ page 4
	

	Généralités 
selon D/ page 4
	

	Total
	

	Frais annexes, (prix indicatif)
selon E / page 5
	


(Prix net TVA comprise)

Cette offre vous a été remise par:

Société:


Adresse:


Lieu, date:



Timbre, signature:



	Données de bases
	Cocher/valeurs1)

	1
	Besoin en puissance thermique du bâtiment (selon SIA 384/2)
	kW

	2
	Température extérieure (selon données climatiques SIA 384/2)
	°C

	3
	Besoin en eau chaude sanitaire (à 50°C)
	l / jour

	4
	Températures de distribution
- aller

- retour
	°C

	
	
	°C

	5
	Temps de coupure du distributeur d'élec. pris en considération
	q

	6
	
	

	7
	
	


1) Si compris dans l'offre, cocher et/ou inscrire les valeurs
	A - Source / générateur de chaleur 
	Cocher/valeurs1)

	1
	Marque et type de la PAC
	

	2
	Implantation
- intérieure

- extérieure 
	q
q

	3
	Température maximale du circuit de chauffage (départ PAC)
Température minimale du circuit de captage (entrée dans PAC)

Puissance thermique PAC (conditions d'exploitation ci-dessus)
	°C

	
	
	°C

	
	
	kW

	4
	Puissance thermique à la condition normalisée B0 / W35


- COP
	kW

	
	
	

	5
	Puissance soutirée au sol à la condition normalisée B0 / W35
	kW

	6
	Captage par sonde "géothermique" fermée: diamètre des tubes


- longueur

- nombre

Puissance soutirée au sol
- par m de profondeur
	mm

	
	
	m

	
	
	pc(s) 

	
	
	W/m

	7
	Captage horizontal
- diamètre des tubes

- longueur des tubes

- surface de captage

- nombre de boucles

Puissance soutirée au sol
- par m2 de surface
	mm

	
	
	m

	
	
	m2

	
	
	

	
	
	W/m2

	8
	Captage "tranchée thermique"
- diamètre des tubes

- longueur des tubes

- nombre de boucles

Puissance soutirée au sol
- par m courant de longueur
	mm

	
	
	m

	
	
	

	
	
	W/m'

	9
	Benne(s) pour récupération des boues du forage et élimination
	q

	10
	Expertise géologique pour forage (selon canton)
	q

	11
	Accompagnement du géologue pendant forage (selon canton)
	q

	12
	Assurance responsabilité civile du foreur
	q

	13
	Collecteur des tubes de captage
	q

	14
	Pompe de circulation primaire


- marque et type
	q

	
	
	

	15
	Vase d'expansion
- capacité
	l

	16
	Soupape de sécurité et manomètre
	q

	17
	Thermomètre sur aller et retour
	q

	18
	Travaux de raccordements, contrôle d'étanchéité du captage
	q


	19
	Remplissage des tubes de captage avec mélange antigel-eau

- type d'antigel

- proportion d'antigel
	q

	
	
	

	
	
	

	20
	Régulation 
- par sondes extérieures et sur le retour


- par sondes extérieures et sur le départ

- par sonde d'ambiance

- autre
	q
q
q
q

	21
	Réglage température ambiante
- sur régulateur


- dans l'appartement


- horloge
	q
q
q

	22
	Compteur d'heures de service
	q

	23
	Compteur électrique spécifique
	q

	24
	Pompe de circulation
- marque et type

Pompe de charge
- marque et type
	

	
	
	

	25
	Réservoir tampon
- contenance
	l

	26
	Accumulateur
- contenance
	l

	27
	
	

	28
	
	


1) Si compris dans l'offre, cocher et/ou inscrire les valeurs
	B - Distribution / diffusion de chaleur
	Cocher/valeurs1)

	1
	Vase d'expansion
- capacité
	l

	2
	Soupape de sécurité et manomètre
	q

	3
	Thermomètre sur aller et retour
	q

	4
	Vanne de surpression différentielle (bipasse)
	q

	5
	Compteur(s) de chaleur
	q

	6
	Collecteur de chauffage équipé de régulateurs de débit


- sans régulateur de débit
	pce(s)

	
	
	q

	7
	Surface chauffée (SRE)
	m2

	8
	Chauffage au sol
- type de tube


- longueur totale des tubes


- isolation phonique/thermique
	

	
	
	m

	
	
	q

	9
	Chauffage par radiateurs équipés de vannes thermostatiques


- sans vannes thermostatiques
	pce(s)

	
	
	pce(s)

	10
	
	

	11
	
	


1) Si compris dans l'offre, cocher et/ou inscrire les valeurs
	C – Eau chaude sanitaire (ECS)
	Cocher/valeurs1)

	1
	Chauffe-eau de type 
- séparé posé sur le sol

- séparé mural

- à bain-marie dans l'accu.

- à doubles manteaux
	q
q
q
q

	2
	Contenance du chauffe-eau
	l

	3
	Echangeur thermique
- interne

- externe


- 2ème condenseur dans PAC


- autre
	q
q
q
q

	4
	Surface de l'échangeur thermique
	m2

	5
	Puissance du corps de chauffe électrique d'appoint
	kW

	6
	Régulation
- priorité sur l’ECS


- autre
	q
q

	7
	Commande
- par thermostat

- par sonde et horloge

- autre
	q
q
q

	8
	Pompe de charge
- marque et type
	

	9
	Puissance de captage supplémentaire prise en compte

- longueur de forage

- surface de captage

- longueur de fouille thermique
	q

	
	
	m

	
	
	m2

	
	
	m'


	D - Généralités
	Cocher/valeurs1)

	1
	Isolation des conduites conformément aux prescriptions techniques et légales
	q

	2
	Travaux d'étude (besoins thermiques du bâtiment et distribution)
	q

	3
	Etablissement de toutes les demandes d'autorisation nécessaires 
	q

	4
	Taxes liées aux diverses autorisations
	q

	5
	Démontage et élimination des pièces de l'ancienne installation
	q

	6
	Transport
	q

	7
	Montage
	q

	8
	Mise en service
	q

	9
	Procès-verbal de la mise en service de l'installation
	q

	10
	Documentation d'exploitation et d’entretien
	q

	11
	Relevé de fouille et emplacement sonde(s) "géothermique(s)"
	q

	12
	Remise de l’installation avec instructions orales (service, réglage, utilisation etc.)
	q

	13
	Bon de garantie et durée (PAC et accessoires)
	an(s)

	14
	Bon de garantie et durée (reste de l'installation)
	an(s)

	15
	Conditions spéciales de garantie:

	q

	16
	Contrôle après première période de chauffage ou fin garantie
	q

	17
	
	


1) Si compris dans l'offre, cocher et/ou inscrire les valeurs
	E - Frais annexes
	comp.
	Prix indicatif

	1
	Raccordement du chauffe-eau au circuit d'eau froide
	q
	

	2
	Raccordement du chauffe-eau au circuit d'eau chaude
	q
	

	3
	Installations et raccordements électriques
	q
	

	4
	Socle de machine
	q
	

	5
	Regard avec couvercle adapté aux conditions locales
	q
	

	6
	Saut-de-loup avec 
- grille


- couvercle
	q
q
	

	7
	Travaux de fouille et d'aménagement extérieur
	q
	

	8
	Evidements pour le passage des câbles et/ou tubes
	q
	

	9
	Travaux de rhabillage et peinture
	q
	

	10
	Suppléments

	q
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


1) Cocher lorsque compris dans l'offre et inscrire toutes les mesures 
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OFFRE STANDARD





En complément à la  "Garantie de performance"









Centre d'information


pompes à chaleur


Commande de formulaires 
Ch. Mornex 6 / CP 338


supplémentaires:
1001 Lausanne


selon adresse ci-contre.
Tél. 021/310 30 10


Fax 021/310 30 40



Ó 2001 GSP
E-mail: info@pac.ch





Internet: http://www.pac.ch

Formulaire d'offre standard air-eau
Ó 1999 GSP
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